COLIBRI

Montering - Injustering — Skétsel

Tillbehor

Anslutningslada:

ALV. Ladan ar utford i forzinkad stalplat och innehal-

ler demonterbart injusteringsspjall, fast matuttag samt
luftfordelningsbaffel. Anslutningsladan finns med tva olika
anslutningsalternativ; bak- respektive sidoanslutning.

Tackplat:
ALVT 1. For estetisk inbyggnad av anslutningslada ALV.

Montering

1. Haltagning i vagg enligt haltagningsmatt, | x J i matt-
tabell pa sidan 2.

2. Anslutningsladan placeras i halet.

3. Fastramen skjuts in i anslutningslddan och fixeras med
skruv i kortsidorna mot anslutningsladan och in i vagg-
konstruktionen.

4. Montering och demontering av ingdende delar framgar
av figur 3.

5. Spridardelen trycks fast i fastramen.
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Figur 1. Standard dysinstéaliningar, kort kastldngd.
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Figur 2. Dysinstéllningar, lang kastldngd.
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k-faktor

q = uppmatt flode I/s
p = aktuellt mattryck (Pa)
k = injusteringsfaktor

Lasning av baffel (4) i bajonett samt

lasning av den attakantiga perfore-

rade platen mot kanalanslutningen.

1. Anslutningslada

2. Spjéllinsats, bajonettlasning

3. Attakantig férdelningsplat

4. Luftférdelningsbaffel

5. Fastram + luftdon

Figur 3. Montering, injustering.

Injustering

Injustering skall géras med spridardelen monterad. Mat-
slang och spjallreglage dras ut ur donet genom en dysa.
Manometer ansluts till matslang. Med hjalp av donets
k-faktor kan 6nskat injusteringstryck bergknas. Spjallet
stalls in i ratt lage, injusteringsknut knyts pa spjdllsnérena
for att indikera spjallaget. Darefter lases snéren mot 13s-
skruv i luftfordelningsbaffel.

K-faktor finns angiven pa produktens markning samt i gal-
lande injusteringsanvisning pa www.swegon.com.

Skotsel

Luftdonet rengdres vid behov med ljummet vatten och
diskmedel alternativt dammsugare och borstmunstycke.
Kanalsystemet nds genom att spridardelen demonteras,
akustikbaffeln dras ut, férdelningsplaten falls at sidan och
spjallet vrids ur sitt faste fran inloppet, se figur 3.
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COLIBRI Wall

Matt och vikt

COLIBRI Wall
Matt (mm) .
Storlek Vikt (kg)
A B @D F G G2 K L M I xJ
300-150 330 180 99 295-375 225-305 270-350 85 145-225 195-275  305x 155 3,0
400-150 430 180 124 295-375 225-305 331-411 85 180-260 240-320 405 x 155 3,5
400-200 430 230 159  315-395 225-305 331-411 100  145-225 225-305 405 x 205 4,0
550-250 580 280 199 360-440 251-331  371-451 120  145-225 245-325 555 x 255 6,5
550-300 580 330 249 385-465 251-331 425-505 145  145-225 275-355; 555x305 7,5
Matten G2, K, L samt M galler for sidoansluten anslutningslada.
Haltagningsmatt | x J ‘
CL = Centrumlinje / 9
ALVT 1 |
Matt (mm) f
Storlek
A B N
300-150 330 180 230 |
400-150 430 180 230
400-200 430 230 230
550-250 580 280 255
550-300 580 330 255
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Figur 4. Tackplat ALVT 1.
Figur 5. COLIBRI Wall med anlsutningsladda ALV.
ALVe COLIBRI Wall - tilluft
Anslutning — Baksida Anslutning — Kortsida
Storlek Storlek B . B i
Stangd spalt Oppen spalt Stangd spalt Oppen spalt

300-150-100 300-150 5,4 71 5,1 6,6
400-150-125 400-150 7.8 9,9 7,6 9,4
400-200-160 400-200 10,2 12,7 10,1 12,4
550-250-200 550-250 16,9 20,5 16,5 20,0
550-300-250 550-300 19,8 23,7 19,6 23,5

Ratten till konstruktionsandringar férbehdlls.
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