PonWikostrand AP

Prestandadeklaration - Takstege

Produktens unika identifieringskod

Artnr. Benamning Artnr. Benamning

403030 Fastjarn takstege pannor 650300 Fastplatta

405300 Lasning takstege 651030 Fastplatta slat

405800 Faste for takstege 651217 If-plat cc 120-170 mm

451100 Skarvsats stege 651722 If-plat cc 170-220 mm fzv
501012 Stege stal 1200x450mm 653360 Sidoforskjutningsplat

501015 Stege stal 1500x450mm 653552 Tatplat slat for takduk/papptak
501021 Stege stal 2100x450mm 655800 Fastjarn takstege sl.tak
501024 Stege stal 2400x450mm 151001 Faste for vajerstod

501027 Stege stal 2700x450mm 151002 Andfaste vajer

501030 Stege stal 3000x450mm 151003 Vajesrstod klo

501033 Stege stal 3300x450mm 151004 Vajesrstod spar

501039 Stege stal 3900x450mm 151005 Lopare for vajer

501060 Stege stal 6000x450mm 151006 Skarvror vajer M10 L=125 mm
650040 Falsféaste takstege 151007 Andterminal monterad pa vajer
650180 Falsféaste takstege klickfals 151008 Vajer 8 mm rf

650450 Motlagg jarn 151010 Lopare for vajer Oppen
650475 Laktfaste 151012 Faste vajerstod ror

6533XX Infastningsprofil 151014 Oppen klamhylsa vajer L=25 mm rf
952060 Vippbult 10 x 60 mm

952130 Vippbult 10 x 130 mm

Identifiering av byggprodukt
Alla produkter kan identifieras och sparas genom instamplat artnr. och datummarkning, alt. m.h.a. ritning.

Byggproduktens avsedda anviandning
Fast monterad tilltradesanordning pa tak som mojliggor forankring av personlig fallskyddsutrustning

Tillverkarens namn och kontaktuppgifter

Tillverkare Per Wikstrand AB Telefon 0250-289 80
Adress Dossjonsvagen 10 E-post info@perwikstrand.se
792 36 Mora Webb www.perwikstrand.se

Kontroll av byggproduktens prestanda
System 3

Kontrollerande organ
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, nr. 0402 har enl. System 3 utfort typprovningen.

Angiven prestanda

Vasentliga egenskaper Prestanda Harmoniserad teknisk specifikation
Mekanisk hallfasthet Dynamisk belastning enl. 7.3 C2 SS-EN 12951:2004
Utformning TAochTBenl. 5.1 SS-EN 12951:2004
Reaktion vid brand Klass Al SS-EN 12951:2004
Bestandighet Minst likvardigt varmférzinkat enl. 4  SS-EN 12951:2004

Ovan listade produkter 6verensstimmer med angiven prestanda som redovisas i dokumentet.
Denna prestandadeklaration har utfardats pa eget ansvar av Per Wikstrand AB

Undertecknat for Per Wikstrand AB
Mora den 2017-10-31

Hans Westerberg, Kvalitetsansvarig
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