komfovent

Domekt R 400 H

Maximalt luftflode, m3/h 422 r :
Paneltjocklek, mm 50 m | g
Aggregatets vikt, kg 45 %
Matningsspanning, V 1~230 « [ . é 2
Max. driftstrom, A HE6,3 25
Tgmpeeraturyer}(nm(?sgrad for 84 S £3
varmeatervinning, % (F 235

- 3 e 4 23
Referensluftflode, m*/s 0,082 i Tz

i a8 ; E
Referenstryckskillnad, Pa 50 s 422 m*/h - I
SPI, W/(m*/h) 035 9) || % 5
Filtermatt BxHxL, mm 410x200x46
Markeffekt for flaktar vid 55
referensluftflode, W
Méarkeffekt for flaktar vid 126
maximalt luftflode, W
Markeffekt elefterva , kW / At, °C 1/94
arkeffekt eleftervarmare / / 6.1 C62
Styrsystem/kontrollpanel C6.1/C6.2
Serviceutrymme, mm 650
Ljuddata Temperaturverkningsgrad
A-viktad ljudeffektniva L, dB(A) vid Vinter Sommar
referensluftflsde Utomhustemperatur, °C -23 -15 -10 -5 0 25 30 35
Uteluft 60 Efter varmevaxlare, °C 134 149 159 168 178 226 235 245
Tilluft 69 ]
inomhus +22 °C, 20 % RH
Franluft 60
Avluft 69 Hogeranslutet (R1)
Holje 48
248 157
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Luftfléde (m*/h)

Tilloehor (sid. 120)

Avstangningsspjall AGUJ-M-160+LF230/LM230 2-végsventil (vdrmebatteri) ~ VVP47.10-0,4
. A/D  AGS-160-50-600-M Kylbatteri DCW-0,4-3 / DHCW-160
Ljudddmpare - : -
B/C  AGS-160-50-900-M 2-vagsventil (kylbatteri) VVP47.10-1,6
Varmebatteri DH-160 DX-kylare DCF-04-3
Shuntgrupp PPU-HW-3R-15-0,4-W1

UAB KOMFOVENT férbehéller sig ratten att dndra parametrar och matt i syfte att férbéttra luftbehandlingsaggregaten. 29
Alla data och varden kan berdknas i DOMEKT aggregatvalsprogram. Om prestandadata inte motsvarar data i valprogrammet, se data i programmet.
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