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ART. NR: 30077 « EAN: 7350070010885

"Att finnas men inte synas” har varit ledordet i utvecklingen av EvoAir A30T
EPP EvoControl MPO G3 i Magnelis. Resultatet ar ett av marknadens mest
kompakta ventilationsaggregat for lagenheter och mindre villor. Med
vandbart hdger- och vansterutférande, extremt &g vikt, lattdtkomliga
komponenter och lag bygghojd blir installationen enkel — dven dar utrymmet
ar begransat.

Egenskaper
e Lamplig for bostader och mindre kontor upp till 80 m2 Acetec EvoAir-ventilationsaggregat
o L&g vikt och kompakta méatt for smidig installation ar tillverkade och kvalitetssakrade i

e Anpassad for installation i exempelvis kok med spiskdpa Alvsbyn, Sverige.

¢ Vandbart hdger-/vansterutférande
e Eurovent-certifierad
o Lattatkomliga komponenter

Fullstdndig produktinformation finns pa www.acetec.se
Teknisk data

Anslutningsalternativ Topp

Flodesomrade (l/s) 15 till 35

Lamplig upp till (m?)

Styrutrustning

80

EvoControl MPO

Ytskikt/Material Magnelis
Typ av varmevaxlare Roterande
Placering Vigg
B xH x D (mm) 596 /535/298
Vikt (kg) 25

Kanalanslutning (mm)
Effekt flakt (W)

Anslutningsspanning (V)

For teknisk radgivning eller offertforfragan, kontakta sales@acetec.se
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Tryck- och flodesdiagram
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Se beteckningar i illustrationen ovanfor.
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Spiskapor

. S L
Monolit 600mm RF Monolit 600mm Vit
ARTIKELNR: 340167 ARTIKELNR: 340166

392 Vit 600mm LED
ARTIKELNR: 340036

Ovanstdende ar funktionella spiskdpor som ar anpassade for detta ventilationsaggregat. De ar utvecklade for
bostadsventilation i villor och lagenheter och ar forsedda med styrfunktion mot aggregatet.

Luftflodet regleras via spiskapans spjall. Spjallet har timerfunktion som stanger av forceringen automatiskt efter 60
minuter eller nér vredet 3terstalls.

o Artikelnummer 340167: Spiskdpa med styrfunktion mot aggregatet, méjlighet till forcering samt timerstyrning
av spjallet.

e Artikelnummer 340166: Spiskdpa med styrfunktion mot aggregatet, méjlighet till forcering samt timerstyrning
av spjallet.

o Artikelnummer 340036: Utdragbar spiskapa anpassad for centralventilation, med elektronisk brytare, LED-
belysning och motordrivet spjall. Har ingen egen motor utan kopplas till ventilationsanlaggningen. Vit frontlist
ingar; 6vriga farger finns som tillval.

Du kan ldsa mer om vara spiskapor pa www.acetec.se
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https://www.acetec.se/shop/category/24/spisk%C3%A5por

Installationsanvisningar

ART. NR: 30077 « EAN: 7350070010885

FO rfa ra n d e Vaggvinkel fastes i vagg

~, Aggregatvinlielns p]aclering ger
Installation och drifttagning ska utforas av person med IM'Iﬂs]‘e“’a”a”‘
branschkunnighet for att sakerstalla korrekt funktion. A30T N
Hoger- eller vansterutforande bestams genom hur aggregatvinkeln
monteras. Aggregatet fasts pd vagg med den medfdljande s

a
upphangningsvinkeln. = i
620 cm
Vid kdksinstallation monteras aggregat och spiskdpa som separata
enheter, vilket forenklar arbetet. Spiskdpan ansluts till aggregatet med
125 mm slang (ingar ej), och elkontakterna ansluts pa aggregatets
i ) sl

undersida. ! g 5209 d
Grundfléde far inte tas via spiskdpan. Ett separat franluftsdon ska | cfiskzpe |
monteras i kok!

—

Lagsta bygghojd mellan spiskapans dverkant och aggregatets éverkant
ar 620 mm. Denna monteringsmetod ger mer utrymme for
kanalanpassning ovanfér aggregatet och mojliggor ett flexibelt
montage med lagre lyfthojd.

Elanslutning

Aggregatet ar internt fardigkopplat och levereras med sladdstall. Stickkontakten ansluts till jordat uttag 1x230V,
10 A trog sakring. Manoverpanelen ar kopplad till aggregatet via en 5 meter flatkabel med snabbkontakter.

Vid installation med spiskapa ansluts kdpans elkontakter pa aggregatets undersida. Kontakter fér belysning och
styrsignaler kopplas ocksa direkt till aggregatets anslutningar.
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Viktigt att tanka pa vid installation

Acetec e Produktkatalog e EvoAir A30T EPP G3

Installation och idrifttagning ska utforas av person med tillrackliga branschkunskaper for att sakerstalla god
funktion.

Om anlaggningen inte driftsatts direkt ska alla kanalanslutningar tatas inne i aggregatet for att forhindra att
fuktig eller kall luft tranger in och orsakar fuktskador.

Samtliga driftlagen ska injusteras (Spar, Komfort och Forcering).

Manoverpanelen ska placeras sa att brukaren har god dtkomst och 6verblick vid eventuella larm.
Brukaren/ansvarig for anlaggningen ska informeras om placering av manoverpanelen och dess funktioner.
Installatéren ska dverléamna manualer och garantibevis till brukaren/ansvarig fér anldggningen.
Produkten ska registreras pa www.acetec.se for att garantin ska galla.

Originalfilter m3ste anvandas under garantitiden for att garantin ska vara giltig.



https://www.acetec.se/

Manual

ART. NR: 30077 « EAN: 7350070010885

EvoControl MPO

Se teknisk manual har!

EvoControl MPO erbjuder en stabil och driftséker styrning via tradbunden natverksanslutning. Systemet ar kopplat
till en molnbaserad l6sning med responsiv design som automatiskt anpassar sig efter den enhet du anvander —

oavsett om det ar mobil, surfplatta eller dator.

Komponenter

EvoControl MPO bestér av foljande delar:

Display

) (7] [2]....

1,4” OLED-display med tre fysiska knappar. Panelen
har en lysdiod som kan lysa med olika farger (se
fargkoder i teknisk manual).

Huvudkort \

1. Sakring 5x20mm, 200mAT, 230VAC
2. Natverksuttag RJ45

3. Batteri CR3225

4. USB-kontakt

Medfoljer

e 5 m kabel 4x0,25mm?2 (max langd 25 m)

Montering av display

Manodverpanelen ska monteras i ett varmt,

vaderskyddat utrymme dar den ar val synlig och
Lattdtkomlig for brukaren. Undvik placering i utrymmen
med hog luftfuktighet eller kondensrisk.

1. Montera manoéverpanelen pa en plan yta.

2. Dra kabeln uppét, nedat eller rakt bakat efter
behov.

3. Vid kabeldragning nedat: skruva loss bakstycket
och vand det.

4. Anslut det medfoljande kablaget (korsad
modularkabel) till kontakten p& panelens
undersida.

5. Oppna luckorna p& framsidan av
manoverpanelen och skruva fast panelen mot
underlaget.

6. Stang luckorna igen.

. ) 9 @

-

| @ E
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https://www.manula.com/manuals/acetec-ab/evocontrol-ventilation-mpo1/1/sv/topic/allmant

Snabbguide EvoControl MPO

Denna snabbguide galler for aggregat i standardutférande utan tillbehor. Tank pa att vissa tillbehor ocksé behdver
aktiveras i installningar. For teknisk manual, klicka pa lanken pa foregdende sida eller scanna QR-koden.

Andra driftsligen
Steg 1)

For att andra driftlage, markera rad och tryck Enter.

Steg 2)

Valj nytt driftlage med Pil upp @ och Pil ned @
och bekrafta med Enter.

S tandby
Stopp
Spar

ny
Service om 119d
' 18/11-21 ©8:21:23 ‘ ‘

Forcerad ‘

) (2] : V) [2]...

E

Justera luftflode Steg 3)

Steg 1) Sla behorighetskod 6374 (8990 for avancerad) och
tryck Enter. Sla en siffra i taget, det gors med Pil upp
@ och Pil ned @ och bekraftas med Enter.

Bekrafta slagen kod med att trycka Enter nar “-” ar

Valj Meny och tryck Enter.

markerad.
— Stoﬁi ECO _—
Service om 119d
l 16/11-21  15:27:35 ‘
Behdrighetskod!
e K = 63740 —
o [7) (2]
aceted®
Steg 2)
Stega ner till Installningar och tryck Enter. B |

Se Steg 4 pa nastféljande sida.

Matvarden
Larm

T
Systeminfo
I Tillbaka {

@ (8],

o
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Steg 4) Steg 6)
Valj Flékt och tryck Enter. Oka eller minska vardet med Pil upp @ eller Pil ned
@ och tryck sedan Enter.

Ti1lbaka

Flakt
Temperatur i
Extragivare Instéllningar
Funktioner ‘
_— Id:116 %

B | Flékt TL Spar ‘

Fabr.vVarde 30
] (4]
Jacetec™ _—
] (2]
e @aceted®

Steg 5) 4
Valj det flode du ska justera och tryck Enter.

Steg 7)
Bekrafta med att valja Spara = Ja och tryck Enter.

Tillbaka _

Flakt FL K ‘ Instéllningar
e I1d:118 % —

a Flékt TL Spar 35
| |

V) (ol =
= - ) (2

-
Upprepa steg 5-7 for att andra de parametrar som du
behover.

Tryck Tillbaka for att komma till startmenyn.

- A30T med spiskapa kan parameter 470 “Prioordning” under “Funktioner” behdvas dndras!
o - A30T med spiskapa 251 ska “Sista input” valjas.

- A30T med spiskapa 392 ska “Prio” véljas.

- A30T med spiskapa Monolit ska “Prio” valjas.

Acetec e Produktkatalog e EvoAir A30T EPP G3
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Drift och skotsel

ART. NR: 30077 « EAN: 7350070010885

Fore arbete med aggregat

Endast behorig personal ska utfora drift och service av aggregatet. Denna instruktion galler for samtliga aggregat
och beskriver driftprinciper, underhall, felsékning och sakerhetsatgarder. Syftet ar att sdkerstalla ldng livslangd, hog
driftsakerhet och energieffektiv funktion.

o Aggregatet innehaller elektriska och rérliga delar. Trots inbyggda skydd finns kvarstaende risk for elstét,
klamning och skarskador vid service och underhall. Félj alltid instruktionerna.

Allmant om aggregatet

Aggregatet ar avsett for komfortventilation och luftbehandling. Driftstemperaturer, luftfuktighetsgranser och
miljokrav varierar beroende pd modell. Aggregatet ska placeras i en torr och lattdtkomlig miljo. Undvik drift i
korrosiva eller explosiva miljoer.

Serviceintervaller och kontrollschema

Utfor service minst tva ganger per ar eller oftare vid hog belastning. Komplettera med intervaller for specifika
komponenter enligt nedan:

o Filterbyte: var 3-6:e manad eller efter definierat antal drifttimmar.
¢ Kontroll av tatningar och lister: varje service.

o Kontroll av flaktlager och motorer: arligen.

¢ Rengoring av rotor eller virmevaxlare: arligen.

o Kontroll av givare och styrsystem: arligen.

Se serviceprocedur (rengéring, demontering, m.m.) pa nastféljande sida.

Acetec e Produktkatalog e EvoAir A30T EPP G3



Serviceprocedur

A W N R

O© 00 N O O

10.
11.
12.
13.
14.

o Aggregatet innehaller elektriska och rérliga delar. Trots inbyggda skydd finns kvarstaende risk fér elstét,
kldmning och skérskador vid service och underhall. Folj alltid instruktionerna.

. Bryt strommen till aggregatet via sakring eller stickkontakt fore service.
. Sakra aggregatet mot oavsiktlig aterinkoppling under pdgdende arbete.
. Véanta tills samtliga rorliga delar har stannat helt innan arbete pabérjas.
. Anvand personlig skyddsutrustning sasom skyddshandskar och skyddsglaségon. Vid dammande arbete ska

andningsskydd anvandas.

. Mérk upp aggregatet med varningsskylt under pagaende service.

. Oppna inspektionsluckor eller paneler (t.ex. lossa skruvar med lamplig insexnyckel).

. Ta ut gamla filter rakt ut fran sina fasten.

. Dammsug insidan och rengor ytor med milt rengéringsmedel (undvik starka lésningsmedel).

. For att underlatta invandig rengoring kan flaktar forsedda med elkontakter tas ur aggregatet (dokumentera

elkopplingar innan demontering av komponenter).

Vid behov rengor rotor eller varmevaxlarenhet enligt rekommenderad metod.

Kontrollera tatningar, packningar och lister.

Montera nya filter och dtermontera komponenter korrekt. Orginialfilter kan bestallas pa www.acetec.se
Kontrollera att allt sitter fast och stang luckor.

Atermontera samtliga skydd och sakerstall korrekt funktion innan aggregatet tas i drift.

Efter avslutad service

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Acetec e Produktkatalog e EvoAir A30T EPP G3

Ateranslut strémmen.

Starta aggregatet.

Kontrollera luftflode, flakthastighet och tryckbalans.
Ga igenom larmloggar och eventuella felindikeringar.
Lyssna efter ljud eller vibrationer.

Kontrollera drift i olika lagen (hég/ldg, bypass, etc.).



https://www.acetec.se/

Felsokning och driftstorningar

Vid driftstérning, kontrollera foljande punkter innan kundsupport kontaktas:

¢ Ingen drift: kontrollera sakringar, stromforsorjning, stickkontakt.

o Lag luftflode: kontrollera filter, fliktmotorer och remspanning.

¢ Onormalt ljud eller vibration: kontrollera fasten, lager och balans.

o Felindikering fran givare: kontrollera kabel, sensor och anslutningar.

e Styrsystemsfel: kontrollera kommunikation och parametrar.

‘ 0 Om problem kvarstar, kontakta Acetecs kundsupport.

Dokumentation och reservdelar

Alla serviceadtgarder ska dokumenteras i ett serviceprotokoll med datum, signatur och dtgarder. Anvand endast
originalreservdelar samt originalfilter for att bibehalla garanti.

Bestallning av filter, fléktar och andra komponenter, kan géras pd www.acetec.se

Acetec e Produktkatalog e EvoAir A30T EPP G3
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Tekniskt datablad

ART. NR: 30077 « EAN: 7350070010885

Specifikation

Garantivillkor

CE

EcoDesign

EuroVent

Styrutrustning

Molntjanst

Flodesomrade (l/s)
Lamplig upp till (m?)
Anslutningsalternativ
Anpassningsbar H/V
Placering

Installation i kallt utrymme
Kanalanslutning (mm)
Typ av varmevaxlare
Effekt, flakt, nom (W)
Effekt elbatteri, nom (W)
Anslutningsspéanning (V)
Avsakring (A)

IP-klass

Inbyggt elbatteri EV
Elbatterisats EV (tillbehor)
Elbatterisats FV (tillbehor)
Spiskapa (tillbehor)

B xH x D (mm)

Vikt (kg)

Filterklass

Ytskikt / Material

Energiklass

Acetec e Produktkatalog e EvoAir A30T EPP G3

AG20

Ja

Ja

Ja

EvoControl MPO
Ja

15-35

80

Topp

Ja

Vagg

Nej
4x125,1x125
Roterande

2 x 85

200 - 800
1x230

10

P21

Ja

Nej

Ja

Ja

596 /535/298
25

F5

Magnelis

B
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Improving Indoor Comfort

O Email R Telefon ¢ Adress
sales@acetec.se 010-2880 110 Fabriksgatan 9
www.acetec.se (+46) 10-2880 110 942 36, Alvsbyn, Sverige

Reservation for eventuella tryckfel. Svensk version galler i handelse av avvikelse.

Utgivningsdatum: 14 januari 2026



