systemair ZRS 170 Rokgasflakt Artikelnummer: #1665  Driftlage: 230V 1~ 50Hz

ZRS Takflaktar

Roékgasflakt for skorsten

« Specialflékt fér skorstenar - [&mplig for rékgaser upp till 200 °C
« Enkel installation med medféljande fasten
« Robust och kompakt konstruktion

Hitta mer information i var webbkatalog

Latt att installera

ZRS ar en diskret och kompakt flakt med lag profil. Flakten ska
placeras pa toppen av skorstenen och fasts inuti skorstenen med de
medféljande fastbyglarna utan nagon averkan pa skorstenen.

Passar for andamalet

Systemairs rokgasflaktar battrar pa draget genom skorstenen for
kaminer, ugnar och éppna spisar

ZRS 170 ar lamplig for eldstader med en 6ppning pa upp till 0,35 m?2
och ZRS 180 ar avsedd for eldstader med en 6ppning pa mellan 0,35
och 0,80 m2.

ZRS 170 Rokgasflakt

Rokgasflakt for montage uppe pa skorsten. 200 °C pa réken

Installation:

Flakten levereras med 1 m armerad kabel med kopplingsdosa. Stalvajer medlevereras som extra férankring till flakt vid sotning mm.

Utférande:

Rokgasflaktarna har hélje i gjuten aluminiumlegering och har flakthjul av rostfritt stal.

Val av flakt:

ZRS 170 ar lamplig fér mindre eldstdder med en 6ppning under 0,35 m2, ZRS 180 for eldstader med en 6ppning mellan 0,35-0,80 m2.

Systemairs rokgasflaktar férbattrar drag i kaminer, ugnar och dppna spisar. Rékgasflakten placeras ovanpa skorstenen och fixeras med fyra justerbara styrpinnar
som tras ned i skorstenspipan. OBS! min 100 mm, max 230 mm. Inga ingrepp krévs darfoér pa sjalva skorstenen. Flaktens laga profil gér den till en diskret
kompakt enhet.

Features

Konstruktion

ZRS flaktarna har ett svart hélje av gjuten
aluminiumlegering

Flaktarna levereras med 1 m armerad
kabel och en kopplingsdosa. Stalvajrar
medfdljer for att ge extra sékerhet for
flakten vid sotning och liknande arbeten.

Skydd av motorn

Fér att skydda mot éverhettning ar alla
motorer utrustade med ett internt anslutet
termiskt 6verbelastningsskydd (TOP).

Flakthjul

Flakten har enkelinlopp flakthjulet &r
tillverkat av rostfritt stal (rost- och
syrabestandigt) for att klara kontinuerlig
drift vid h6ga temperaturer.

Kontroll

ZRS flaktarna kan hastighetsregleras med
en 5-stegs eller steglés spanningsregulator
som finns som tillbehér.

Motor

ZRS flaktar &r utrustade med AC-motor i
isoleringsklass F med kullager med lang
livslangd. Motorn kyls med ett internt
flakthjul.

Installation

ZRS-flaktarna placeras pa toppen av

skorstenen och fasts med fyra justerbara
fastbyglar som férs ner i skorstenen. Det
kravs ingen borrning i sjalva skorstenen.
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Tekniska parametrar

Nominell data

systemair ZRS 170 Rékgasflakt

Artikelnummer: #1665  Driftlage: 230V 1~ 50Hz

Spanning (nominal) 230 V
Frekvens 50 Hz
Faser 1~
Tillférd effekt 43 W
Tillférd effekt kW 0,043 kW
Strém 0,19 A
Varvtal 2566 rpm
Luftfléde max 0,0861  m?s
Kapacitans, kondensator 1,5 pF
Temperatur pa transporterad luft max 200 °C
Ljuddata

Ljudtrycksniva, 10 m (fritt falt) 37 dB(A)
Skydd/Klassificering

Kapslingsklass, motor P44
Isolationsklass F

Data enligt ErP

Redo for ErP-krav Inte ErP relevant
Dimensioner och vikt

Vikt 7,3 kg
Ovriga

Farg, hélje Svart
Motortyp AC

Produktnamn: ZRS 170 Roékgasflakt | Produktlank: https://shop.systemair.com/sv-SE/productPermalink?p=104236 | Artikelnummer: 1665 | Variant: 230V 1~ 50Hz |

Dokumenttyp: Produktinformation | Skapad vid: 2025-08-29 | Genererad av: Systemair Online Katalog | Sprak: Svenska

Sida2 av 6


https://shop.systemair.com/sv-SE/productPermalink?p=104236

systemair ZRS 170 Rékgasflakt

Prestanda

Prestandakurva
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Artikelnummer: #1665

Driftlage: 230V 1~ 50Hz

Erforderligt luftfléde 38,74 I/s
Noédvandigt statiskt tryck 128 Pa
Arbetsluftfiode 38,76 I/s
Statiskt arbetstryck 128 Pa
Luftdensitet 1,204 kg/m?
Effekt 40,6 W
Varvtalsstyrning - RPM 2 649 rpm
Stréom 0,18 A
SFP 1,047 kW/md/s
Styrspanning 230,0V
Matningsspanning 230V
Ljudeffektsniva 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Total
Insug dB(A) 56 62 65 65 59 58 48 37 70
Utblas dB(A) 38 59 58 59 63 61 53 40 68
Ljudtrycksniva vid 3m (20m2 dB(A) - - - - - - - - 61
Sabine)

Ljudtrycksnivan vid 3m fritt falt dB(A) - - - - - - - - 47
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systemair ZRS 170 Rokgasflakt Artikelnummer: #1665  Driftlage: 230V 1~ 50Hz

Dimensioner

CA
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systemair ZRS 170 Rokgasflakt Artikelnummer: #1665  Driftlage: 230V 1~ 50Hz
Kopplingsschema
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systemair ZRS 170 Rokgasflakt Artikelnummer: #1665  Driftlage: 230V 1~ 50Hz
Tillbehor

« RE1,5 Transformator (5000) « REE 1 Tyristor utanpaliggande (5314)
« Sakerhetsbrytare 2-polig gra (210679)

Dokument

o INSTALLATION__OPERATION_AND_MAINTENANCE_INSTRUCTION_ZRS_SV_004.PDF
« Driftsattningsprotokoll
« Byggvarudeklaration ZRS 170, ZRS 180 ID5.PDF
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