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CWL – Taksäkerhet på alla typer av tak

Sedumtak

Tegeltak

Papptak

Plåttak - TRP

Duktak

Plåttak - bandtäckning

Papptak
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CWL Garantivillkor i olika miljöer

Garantin innebär att CW Lundberg AB utan dröjmål ersätter felaktig produkt med ny, felfri vara. 
Om en produkt har skadat yttertaket eller annan del av taket, betalar CW Lundberg AB ersätt-
ning som motsvarar kostnaden för att köpa nytt sådant material. Den nya produkten ställs till 
takägarens förfogande vid CW Lundberg AB:s fabrik i Mora. I stället för att ersätta takägaren 
med ny produkt, har CW Lundberg AB rätt att genom reparation eller annat sätt avhjälpa felet 
i den ursprungliga produkten. För CW Lundbergs leveranser gäller ABM 07. Detta garantiåta-
gande utgör en specificering av ABM 07 i tillämpliga delar.

Garantin omfattar alla produkter tillverkade i Magnelis eller rostfritt av CW Lundberg AB efter 
den 1 maj 2016. 

Villkor för att garantin ska gälla:

•	 Garantin gäller under förutsättning att takägaren kan visa att produkten är behäftad 
med ett ursprungligt fel.

•	 Garantitiden bestäms utifrån vilken miljö produkten installeras i, se miljöexempel i 
tabellen på sidan.

•	 För monterad produkt gäller garantin endast under förutsättning att montering utförts 
i enlighet med CW Lundberg AB:s vid köpet gällande instruktioner.

•	 Produkten skall ha underhållits i enlighet med CW Lundberg AB:s vid köpet gällande 
instruktioner. 

•	 Produkten får inte ha utsatts för onormalt slitage, belastats över gällande normer och 
bestämmelser eller demonterats genom takägarens försorg.

•	 Reklamation skall göras till CW Lundberg AB inom en månad efter det att felet borde 
upptäckts.

•	 Rätten till ersättning gäller den som äger det tak på vilket produkten har monterats 
eller ska monteras.

När gäller inte garantin?

•	 Garantin gäller ej för skada på produkten som uppkommit efter riskövergången från 
CW Lundberg AB till dess kund. Garantin gäller således inte för t.ex. transportskada 
efter sådan riskövergång eller för skada på grund av felaktig eller ovarsam lagring 
eller annan hantering hos grossist, återförsäljare eller slutkund. För sådan skada kan i 
stället i första hand återförsäljaren svara enligt köprättsliga regler.

•	 Garantin gäller ej om installationen kompletterats med komponenter av andra fabrikat 
än CW Lundberg AB.

•	 Garantin omfattar inte annat än vad som anges i detta dokument.



55© 2016 – CW Lundberg AB	 CWL Säkra Tak

  Korrosivitets-	 Miljöns   	 Miljöexempel	 Garantitid
  klass	 korrosivitet			   (år)

	 C1	 Mycket låg	 Uppvärmda utrymmen med torr luft och obetydliga mängder luftföro- 
			   reningar, t ex kontor, affärer, skolor och hotell.	     

100

	 C2	     Låg	 Atmosfärer med låga halter luftföroreningar. Icke uppvärmda ut- 
			   rymmen med växlande temperatur och fuktighet. Låg frekvens av 	       75 
			   fuktkondensation och låg halt luftföroreningar,  
			   t ex sporthallar, lagerlokaler.	       

	 C3	   Måttlig	 Atmosfärer med viss mängd salt eller måttliga luftföroreningar.  
			   Stadsområden och lätt industrialiserade områden. Områden med  
			   visst inflytande från kusten. Utrymmen med måttlig fuktighet och 	       50 
			   viss mängd luftföroreningar från produktionsprocesser,  
			   t.ex. bryggerier, mejerier, tvätterier.	      

	 C4	     Hög	 Atmosfärer med måttlig salt eller påtagliga mängder luftföro- 
			   reningar. Industri och kustområden. Utrymmen med hög fuktig-	       35 
			   het och stor mängd luftföroreningar från produktionsprocesser,  
			   t.ex. kemiska industrier, simhallar, skeppsvarv.	       

	 C5-I	 Mycket hög	 Industriella områden med hög luftfuktighet och aggressiv atmosfär.  
		  (Industriell) 	 Utrymmen med nästan permanent fuktkondensation och stor mängd	       20  
			   luftföroreningar.	       

	 C5-M	 Mycket hög	 Kust- och offshoreområden med stor mängd salt. Utrymmen med  
		    (Marin) 	 nästan permanent fuktkondensation och stor mängd luftföroreningar.	      

 20

Korrosivitetsklasser enligt SS-EN ISO 12944-2:1998 

CW Lundbergs stora miljö- och produktfokus 
CW Lundberg AB började år 2011 arbeta med Magnelis, en ny ytbehandling av stålplåt som introducerades 
på marknaden. Magnelis ersätter den traditionella varmförzinkningen och är ett betydligt mer miljövänligt och 
korrosionsresistent alternativ.

Fördelar med Magnelis jämfört med varmförzinkat stål:
•	 Upp till tio gånger bättre korrosionsskydd.
•	 Korrosivitetsklass C5 i 20 år. 
•	 Lägre miljöpåverkan tack vare 75 procent mindre zinkinnehåll och upp till 75 procent långsammare av- 
	 rinningstakt av zink. Pulverlackade produkter har ingen zinkavrinning alls.

Magnelis ger materialet läkningsförmåga
Magnelis innehåller zink, aluminium och magnesium och har förmåga att läka klippkanter och andra skador 
i ytskiktet. Den läkande förmågan är bättre än för ren zink, till exempel produkter med varmförzinkade ytor. 
Aluminium och magnesium har förmåga att anpassa sig till aktuella förhållanden och hjälper till att skapa ett 
skyddande skikt på den skadade ytan. 
Beständigheten för produkter med Magnelis kan vara minst likvärdiga produkter av rostfritt stål eller alumi-
nium.

Magnelis ger minskad miljöpåverkan
Våra Magnelisbelagda taksäkerhetsprodukter innehåller bara en fjärdedel zink i förhållande till varmförzink-
ade produkter. Det gör att avrinningstakten av zink bara är en fjärdedel jämfört med varmförzinkning. Dess-
utom skyddar vi ytan med pulverlack vilket gör att avrinningen av zink upphör helt.
Produkter med Magnelis ger minskad miljöpåverkan genom minskad materialanvändning och utsläpp av zink.
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Lennart Månsson

Detta är en avskrift av 
Originalcertifikatet utförd 
av SP 

 SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av miljöledningssystem 
SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of eco management systems 1002

EMS

CERTIFICATE 
nr/no. 1271 M  

Härmed intygas att:/This is to certify that: 

CW LUNDBERG INDUSTRI AB 
har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2004 vad gäller: 

has an eco management system that fulfils the requirements of SS-EN ISO 14001:2004 with respect to:  

Marknadsföring, utveckling, och tillverkning taksäkerhet samt pulverlackering 
Development, manufacture and marketing of roof safety devices and powder coating 

Certifikatet är giltigt till och med 27 februari 2009 och utfärdades ursprungligen 27 februari 2006. 
Ytterligare information finns på www.sp.se. 

This certificate is valid until and including 27th February, 2009 and was originally issued 27th February, 
2006. Further information can be seen at www.sp.se. 

Borås den 22 november 2006/22nd November, 2006

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut 
SP Swedish National Testing and Research Institute

Certifiering - Certification

Produkter för ökad taksäkerhet, minskad miljö-
belastning och vackrare utsikter
Taksäkerhet från CW Lundberg tillverkas av Magnelisplåt, stålplåt som  
ytbehandlats med en blandning av zink, aluminium och magnesium.  
Produkterna pulverlackeras för att öka beständigheten. Skruvar och  
muttrar är av rostfritt stål.

Design och moderna produktionsmetoder ger trygga och stabila tak- 
säkerhetsprodukter. Med en effektiv logistik och enkel lagerhantering  
är CW Lundberg marknadsledande inom taksäkerhet. 

Vår produktion har ett uttalat miljömål med en väl utvecklad produk- 
tionsteknik som är miljövänlig och energisnål. 

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004. 

CW Lundberg AB
Landsvägen 52, 792 22 Mora

Tel: 0250-55 35 00  Fax: 0250-55 35 15

E-post: info@cwlundberg.com

www.cwlundberg.com
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