
Egenskap ArmaFlex®  
520

ArmaFlex  
ECO550

ArmaFlex 
Ultima ECO550

ArmaFlex 
Ultima 700

ArmaFlex 
RS850

ArmaFlex 
HT625

ArmaFlex 
750

Kort beskrivning Standard kontaktlim Kontaktlim fritt från  
lösningsmedel, baserat på polykloropren

Kontaktlim fritt från  
lösningsmedel, baserat på 

polykloropren

Standard kontaktlim för  
ArmaFlex Ultima

Kontaktlim i gelform  
(droppfri)

Kontaktlim för  
höga temperaturer

Lim för halogenfri  
isolering

Speciella egenskaper Standardlim för cellgummi av 
NBR/PVC och Tubolit (PE).

Luktfritt lim för en förbättrad  
miljö och arbetsmiljö. Får inte användas 
på cellgummi av EPDM eller Armaprene.

Luktfritt lim för en förbättrad  
miljö och arbetsmiljö. Speciellt 
framtaget för att användas på 

Armaprene material såsom ArmaFlex 
Ultima.

Speciallim anpassat för  
cellgummi baserat  

på Armaprene  
såsom ArmaFlex Ultima. 

Kontaktlim i gelformat  
vilken är droppfri. Lång hållbarhet och ger 
snabb och ren applicering. Kan användas 

på cellgummi av NBR/PVC och Tubolit 
(PE).

Speciallim främst för  
cellgummi HT-ArmaFlex  
för höga temperaturer.

Speciellt utvecklat kontaktlim  
för säker limning av  

halogenfri cellgummi typ  
ArmaFlex NH/Smart.

Driftstemperatur -50°C till +105°C -30°C till +100°C -30°C till +100°C -50°C till +110°C -40°C till +70°C -50°C till +150°C -50°C till +90°C

Minsta luftningstid 3 – 5 minuter 2 – 3 minuter
1 – 2 minuter med 

ArmaFlex ECO550 Activator

2 – 3 minuter
1 – 2 minuter med 

ArmaFlex ECO550 Activator

3 – 5 minuter > 2 minuter 3 - 5 minuter 3 – 5 minuter

Maximal torktid 15 – 20 minuter 15 – 20 minuter 15 - 20 minuter 15 – 20 minuter 10 – 15 minuter 15 – 20 minuter 15 – 20 minuter

Härdningstid 36 timmar 36 timmar 36 timmar 36 timmar 24 timmar 36 timmar 36 timmar

Temperatur vid limning helst  +15 till +20°C
inte under  0°C

helst  +15 till +20°C
inte under  +5°C

helst  +15 till +20°C
inte under  +5°C

helst  +15 till +20°C
inte under  0°C

helst  +15 till +20°C
inte under  +10°C

helst  +15 till +20°C
inte under  0°C

helst  +15 till +20°C
inte under  0°C

Lagringstid 18 månader 12 månader 12 månader 18 månader 36 månader 18 månader 18 månader

Förpackningar Plåtburk 
250 ml / 500 ml 

1000 ml / 2500 ml

Plastbehållare 
300 gr

Plastbehållare 
300 gr

Plåtburk 
1000 ml

Plåtburk 
500 ml

Plåtburk 
250 ml / 500 ml  

1000 ml

Plåtburk 
500 ml
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Kompatibel med:
ArmaFlex Ultima (C, ACR, ArmaFix Ultima)  

AF/ArmaFlex (ArmaFix AF)   

NH/ArmaFlex Smart (ArmaFix NH Smart) 

SH/ArmaFlex  

ArmaFlex Protect   

ArmaFlex Rail SD/C  

ArmaFlex Rail ZH   

ArmaFlex Rail ZH/C  

HT/ArmaFlex (S)                               

ArmaFlex Duct (Plus, AL, Plus AL)   

ArmaFlex DuoSolar                      

ArmaLight Tubolit                                                   

ArmaClad Arma-Chek (D, R, Silver)   

ArmaComfort AB (Alu, Plus, Alu Plus)  

ArmaSound RD 120/240 (Barrier, E)   


