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HÖGFLEXIBEL LJUDISOLERING

• Minskar störande ljud från stup- och avloppsrör
• Tunn ljuddämpning med hög prestanda
• Enkel installation och enkelt underhåll
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BULLERKONTROLL: NYCKELBEGREPP
Ljud består av mekaniska  vibrationer som uppfattas av det
mänskliga örat i frekvensområdet 16–16 000 Hz.
Frekvens är antalet vibrationer per sekund. Tonhöjden ökar
i takt med frekvensen. Det vanligaste området för akustik i
byggnader är mellan 100 Hz och 3 150 Hz.
Ljudburet ljud är ljud som överförs med luften (t.ex.
mänskligt tal, tv, radio). Ljudvågor sprids i luften.
Strukturburet ljud är ljud som överförs genom
byggkonstruktioner.

Decibel (dB) är en relativ enhet som utgör förhållandet
mellan två akustiska storheter på en logaritmisk skala.
Decibel (A), dB (A) väger ljudnivån enligt frekvenser.
På så sätt är det möjligt att skapa en mätbar
representation av ljud så som det uppfattas.



Tekniska data - ArmaComfort AB

Kortfattad
beskrivning

ArmaComfort®  AB kombinerar den akustika prestandan av ett utmärk flexibelt ljudbarriär med 2 mm tjocklek och 4 kg/m2 vikt och en ljuddämpande
Armaflex®  material på 9 mm.

Materialtyp Flerskiktet består av en ljudbarriär av EVA- gummi samt  cellgummi gjort av syntetiskt gummi.

Färg Svart

Speciell
materialinformation

ArmaComfort®  har en mycket bra livslängd

Användnings-
områden

ArmaComfort®  AB används allmänt som en ljudisolering för spillvattenrör som avloppsrör, regnvattenrör och dräneringsrör i alla typer av byggnader.

Anmärkningar Prestandadeklaration i enlighet med artikel 7.3 i förordning (EU) nr 305/2011 finns på vår hemsida: www.armacell.com/DoP

;
;

Egenskap Värde/värdering Test*1 Särskild
anmärkning

Temperaturområde
Temperaturområde max. driftstemperatur +100 °C

min. driftstemperatur
Värmeledningsförmåga
Värmelednings-
förmåga

ϑm ± 0 °C λ= EU 5843 Deklarerad enl.
EN ISO 13787
Testad enl.
EN 12667λ ≤ 0,040 W/(m · K) [40 + 0,1·  ϑm + 0,0009 ·  ϑm²]/1000

Brandegenskaper
Brandklass Värde EU 5843 Klassifierad enl. EN

13501-1
Testad enl. EN
13823 and
EN ISO 11925-2

Akustiska prestanda
Reducering av
stomljudsöverföring

på avloppsrör av plast ≤  14 dB(A) EU 6410
EU 6411

Tested enl.
EN 14366på Geberit PE HD ≤  16 dB(A)

Viktad ljudreduktion index
Beräknad
insättningsdämpning
för bredband

Rw = 26. dB EU 6412 UNI EN ISO 10140
-1-2012 /-2-2010
UNI ISO 717-1:
2003

(C;Ctr) = (-1;-3) dB

Andra tekniska funktioner
Densitet ArmaComfort ® AB har en tjocklek av 11 mm = 3,9 - 5,3 kg/m²
Dimensioner och
toleranser

Tjocklek: 11 mm ± 1,6 mm Bredd: 1000 mm ± 1,5% Längd: 2000m m ± 1,5%

*1  Ytterligare dokumentation, t.ex. provningsintyg, godkännanden etc., kan begäras med hjälp av det givna registreringsnumret.
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X-axel = frek. (Hz)
Y-axel = ljuddämpningsindex (db)
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Tekniska data - ArmaComfort AB Alu

Kortfattad
beskrivning

ArmaComfort® AB Alu kombinerar utmärkta akustiska egenskaper och bra skydd mot brand, B-s1,d0, för ökad personsäkerhet.

Materialtyp Flerskiktet består av en aluminium beklädd EVA- gummi på 2 mm och vikt av 4 kg/m2 och polyuretan(frikopplad) på 10 mm.

Färg Aluminium ytskiktet täcker en svart ljudbarriär och ett lager svart cellgummi. Horisontella eller diagonala spår kan finnas på aluminium ytskiktet.

Speciell
materialinformation

ArmaComfort® AB Alu har en utmärk lång livsläng

Användnings-
områden

ArmaComfort® AB Alu används främst som en ljudisolering av regnvattenrör och avloppsstammar inomhus.  Produkten har speciellt tagits fram
för kontor, hotell, sjukhus, undervisningslokaler, vårdinrättningar, butiker, konferenslokaler...

Speciella
egenskaper

Utan halogener (klorid, bromid) enl. DIN / VDE 0472, del 815.

;
;

Egenskap Värde/värdering Test*1 Särskild
anmärkning

Temperaturområde
Temperaturområde max. driftstemperatur1 +100 °C

min. driftstemperatur1

Brandegenskaper
Brandklass2 B-s1,d0 DIN EN

ISO 13823
Akustiska prestanda

Viktad ljudreduktion index
Viktad ljudreduktion
index

:

Beräknad
insättningsdämpning
för bredband

Rw = 28. dB EU 6439 UNI EN ISO
10140-1-2012
UNI EN ISO
10140-2-2010
UNI EN ISO 717-1:
2003

(C; Ctr) = (-1;-4) dB

Andra tekniska funktioner
Densitet Densitet: ArmaComfort® AB Alu tjocklek 12 mm (barriär 2400+/- 500 kg/m3+ 10 mm  polyuretan : 92,5 +/-

17,5 kg /m3 ) 4,5 och 6,9 kg/m²
AIP 21/ DIN ISO 845
DIN EN ISO
2286-2:1998-07

Dimensioner och
toleranser

Tjocklek: 12 mm ± 1,5 mm Bredd: 1000 mm ± 1,5% Längd: 2000 mm ± 1,5% I
överensstämmelse
med
DIN EN
822 (bredd
och längd)
DIN EN
823
(väggtjocklek)

enligt EN 822, EN
14314 tabell 1&2

1.  Kontakta vår kundtjänst för ytterligare information.

2.  ●: Officiell övervakning av fristående institut och/eller provningsmyndigheter

*1  Ytterligare dokumentation, t.ex. provningsintyg, godkännanden etc., kan begäras med hjälp av det givna registreringsnumret.
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X-axel = frek. (Hz)
Y-axel = ljuddämpningsindex (db)
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ArmaComfort AB plattor

Kod Bredd [mm] Längd [m] Tjocklek [mm] m²/kartong
AO-11-99/E-AB 1.000,0 2. 11. 2.

Anmärkning ArmaComfort® AB måste limmas med Armaflex® 520 lim och tejpas med  ArmaComfort® AB tejp

ArmaComfort AB plattor

Kod Bredd [mm] Längd [m] Tjocklek [mm] m²/kartong
AO-11-99/E-AB 1.000,0 2. 11. 2.

Anmärkning ArmaComfort® AB måste limmas med Armaflex® 520 lim och tejpas med  ArmaComfort® AB tejp

ArmaComfort AB tejp
Färg svart

Kod Bredd [mm] Längd [m] Tjocklek [mm] Rullar/kartong
TAPE-PE-FE904 50,0 25. 0.23. 30.

ArmaComfort AB tejp
Färg svart

Kod Bredd [mm] Längd [m] Tjocklek [mm] Rullar/kartong
TAPE-PE-FE904 50,0 25. 0.23. 30.

ArmaComfort AB Alu plattor
ArmaComfort® AB ska limmas med Armaflex® 520 lim och  ArmaComfort® AB Alu tejp

12,0 mm
isoleringstjocklek

Kod Bredd [mm] Längd [m] Tjocklek [mm] m²/kartong
AO-12-99/E-AB-AL 1.000,0 2. 12. 2.

ArmaComfort AB Alu plattor
ArmaComfort® AB ska limmas med Armaflex® 520 lim och  ArmaComfort® AB Alu tejp

12,0 mm
isoleringstjocklek

Kod Bredd [mm] Längd [m] Tjocklek [mm] m²/kartong
AO-12-99/E-AB-AL 1.000,0 2. 12. 2.

ArmaComfort AB Alu tejp

Kod Bredd [mm] Längd [m] Tjocklek [mm] Rullar/kartong
ACH-PSATAPES-30 30,0 25. 0.08. 10.

ArmaComfort AB Alu tejp

Kod Bredd [mm] Längd [m] Tjocklek [mm] Rullar/kartong
ACH-PSATAPES-30 30,0 25. 0.08. 10.

 tejp

Kod Bredd [mm] Längd [m] Tjocklek [mm] Rullar/kartong
ACH-PSATAPES-30 30,0 25. 0.08. 10.

 tejp

Kod Bredd [mm] Längd [m] Tjocklek [mm] Rullar/kartong
ACH-PSATAPES-30 30,0 25. 0.08. 10.
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