Overvakningssystem
EKO-KE2

Beskrivning

Styr- och dvervakningssystem EKO-KE2 &r avsett
att anvandas for automatisk évervakning och funk-
tionskontroll av upp till tva brand-/brandgasspjall,
brandgasspjéll eller tryckavlastningsspjall med 24 V
spjallmotorer samt olika typer av rokdetektorer.
EKO-KE2 stromforsorjer bade stalldon och rok-
detektorer med en inbyggd transformator. Enheten
ar utvecklad enligt den senaste tekniken och upp-
fyller de krav som stélls pa ett 6vervakningssystem
enligt Boverkets Allmanna Rad, samt enligt gallande
bestdmmelser i VVS AMA 09.

Funktion - Indikering

EKO-KE2 ar utrustad med 9 lysdioder for indikering
av kontrollenhetens och av varje spjallgrupps drift-
tillstand samt testknapp for funktionskontroll av
spjall och resetknapp for aterstélining av larm. Vid
uppstart av systemet kanner EKO-KE2 sjélv av vilka
spjallingangar som &r inkopplade. Lysdioder
"Normal” och "Larm/Fel” blinkar under uppstarten.
Detta tar ca 5 min.

Aterstéllning

Aterstéllning av larm eller fel sker manuellt med
resetknappen pa dvervakningsenhetens front.
Overvakningsenheten &terstills automatiskt nar
det externa larmet har aterstallts.

EKO

Automatisk funktionskontroll/tidpunkt
Styr- och 6vervakningssystem EKO-KE2 funktions-
provar anslutna spjall 10 timmar efter det att enheten
spanningmatats eller efter det att den manuella testen
har utforts, dérefter funktionsprovas enheten var 48:e
timme. Denna forskjutning gors for att undvika funk-
tionskontroll under dagtid. Méjlighet for funktions-
kontroll med andra tidsintervaller eller vid andra
tidpunkter kan I6sas genom att koppla in ett externt
tidur pa "Trigg in” samt att sla om dipswich 4 till
lage ON. Efter att funktionskontrollen ar klar, vilken
tar ca fyra min, skall grén driftdiod och grén diod

vid varje spjall indikera normalt 1age. Om kontrollen
misslyckats kommer den att upprepas ytterligare en
gang for att minimera fellarm. Misslyckas &ven denna
kontroll genereras fellarm.

Manuell funktionskontroll

Funktionskontroll av spjéllen kan géras genom att
trycka in testknappen fér automatisk funktionskon-
troll som finns pa dvervakningsenhetens front. Vid
varje funktionskontroll nollstélls den interna klockan
vilket innebér att denna funktion aven kan anvéndas
for att andra tidpunkten av funktionskontrollen.

Elektrisk installation

Enheten ar avsedd for fast installation och skall fore-
gas av en allpolig strombrytare med minst 3 mm gap.
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Lysdiodernas funktion och placering

Farg Placering Sken Funktion

Gron 1 Fast Drift/spanningsmatad

Rod 2 Fast Brandlarm

Gul 3 Fast Fel detektorslinga

Gul 3 Blinkande Spjallfel

Réd/Gul 2&3 Blinkande Servicelarm detektor

Groén 4 Fast Normallage

Rad 5 Fast Larmlage

R&d/Gul/Grén 1,2,&3 Fast Nattstangda spjall
Test Reset

2 (Larm) —————————— v o
1 2

3 (Fel) FeL o vormi e +————— 4 (Normal)
1 (Drift) > onrr o o 1 e «— 5 (Larm/Fel)
[ ww— EKO-KE2

Tekniska data Overvakningssystem EKO-KE2

Vid uppstart av systemet kénner

EKO-KEZ2 sjélv av vilka spjall-
ing&ngar som &r inkopplade.

Mattdata
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Tekniska data
Matningsspéanning AC 220-230V, 50/60 Hz
Effektférbrukning 20 VA
Larmutgangar Potentialfria brytande kontakter, 230V, 5 A
Larmingang 10 mA slutet lage, 1,8 V 6ppet lage*
EMC SS-EN50 130-4
Max antal rokdetektorer 4 st
Omgivningstemperatur 0°C-+43°C
Kapslingsklass IP 65
Vikt 1,2 kg
* Ansluten kontakt skall vara potentialfri
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Plintbeskrivning Overvakningssystem EKO-KE2

11]2 ]3] [4]|5| |6]7| [8]9]| [toj11]12)rg[1a]i5] |i6]..]..|23]
TRIGG IN
Plint 1: L/fas 230V Plint 12: Extern larmingang 1
Plint 2: N/nolla 230 V Plint 13: Extern larmingang 1
Plint 3: PE

Plint 14: Extern larmingéng 2/Nattstangning
Plint 4: Summalarm 1/flaktutgang* Plint 15: Extern larmingang 2/Nattstangning
Plint 5: Summalarm 1/flaktutgang*

Plint 16, 20: Matning stélldon 1, AC 24 V

Plint 6: Summalarm 2/larmutgang** Plint 17, 21: Matning stélldon 2, +S1, +S4,
Plint 7:  Summalarm 2/larmutgang** AC 24V

Plint 18, 22: Signalkontakt S2
Plint 8: Summalarm 3/serviceutgang*** Plint 19, 23: Signalkontakt S6

*kk

Plint 9: Summalarm 3/serviceutgang
Trigg in: Externt kopplingsur

Plint 10: Rékdetektorslinga (-)

Plint 11: Rékdetektorslinga (+)

*  Bryter vid spanningsbortfall, funktionskontroll, fel och larm
** Bryter vid spanningsbortfall och larm
** Bryter vid spéanningsbortfall och fel

DIP-switchfunktioner ON = Tryckt i ovankant
(Placerade under frontpanelen) OFF = Tryckt i underkant
Nr | Funktion ON OFF Plint | Beskrivning
1 | Rékdetektor Inkopplad | Urkopplad 10-11 | K&nner om detektor finns &ven om den

inte &r vald. Blinkar i s& fall réd och gul
aven under uppstart.

2 | Nattstangning Inkopplad | Urkopplad 14-15 | Larmingang 2. Om nattstangning ej ar
valt behéver ingangen ej byglas. Nar
nattstdngning &r aktiverat lyser bade rod
och gul. Avslutas med en motionering.

3 | Efterkylning Inkopplad | Urkopplad 4-5 Slapper summalarm 1 7 minuter innan
motionering. Motionering med knapp har
ingen efterkylning.

4 | Extern triggeringang | Inkopplad | Urkopplad J10 Ingangen behdver ej byglas om den inte
anvands. Om efterkylning ar vald kommer
den att anvandas.

5 | Extra lang stang- Inkopplad | Urkopplad 16-23 | 60 sek stangningstid mot normalt 30
och dppningstid 400 sek stangningstid mot normalt 200

6 | Autoreset av externt | Inkopplad | Urkopplad 12-13 | Mgjlighet att automatiskt eller manuellt
larm aterstalla externt brandlarm.

7 | Externt brandlarm Inkopplad | Urkopplad 12-13 | Mdjlighet att koppla till befintligt brand-

larm.
8 | Anvénds ej Inkopplad | Urkopplad -
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Inkopplingsexempel Overvakningssystem EKO-KE2

2 st spjall
Spjall 1 Spjall 2

EKO-KE2 EKO-KE2

Overvakningsenhet 1617 [18 |19 Overvakningsenhet 20|21 20 |23

Spialimotor 24 V Spialimotor 24 V
2 |sas2 s6i 1 2 |S482 S6;

St 3 s1

Seriekoppling, exempel
Spijallgrupp 1

EKO-KE2
16 | 17|18 | 19
4-ledarkabel
Spjélimotor 24 V
S1 84
19 2
S2 S6

4-ledarkabel

Spjallmotor 24 V

¥ e
1 2 S1 S84 S2 S6
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Inkopplingsexempel Overvakningssystem EKO-KE2

1 st kanaldetektor EKO-RE 1 st rumsdetektor EKO-RET
EKO-KE2 24 VAC EKO-KE2
Overvakningsenhet separat matning i Overvakningsenhet

till ev. hjalpflakt

11110 11 (10

[o)J S S S

EKO-RE EKO-RET ,
Kanaldetektor . Rumsdetektor ~ /
[2[1]5] |7} efs]n
2,2 kOhm ~.2,2 kOhm -
Kanaldetektor EKO-RE i serie Rumsdetektor EKO-RET i serie
EKO-KE2 24 VAC { EKO-KE2
Overvakningsenhet separat matning i Overvakningsenhet
till ev. hjalpflakt
11(10 11(10
- 1 |
1 1
1 1
EKO-RE . EKO-RET
Kanaldetektor ) ! Rumsdetektor ~ ; N
[2]1]5] ieiv7 e fal]
v
1 1
1 1
1 1
1 1
EKO-RE A EKO-RET
Kanaldetektor ! T ! Rumsdetektor ~ / i
[2[+]s] is]7 lelafr]
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
EKO-RE P EKO-RET
Kanaldetektor ! T ! Rumsdetektor  / i
[2[1]s] ie]7 e fsfa]
1 T v
1 1 E
1 1 R
1 1
1 1
1 1
EKO-RE . EKO-RET
Kanaldetektor L Rumsdetektor
[2]1]5] ie6i7: 63
2,2 kOhm .22 kOhm.~

Seriekopplade rokdetektorer

Nar flera rokdetektorer kopplas i serie skall slutmot-
stand endast monteras pa den sista detektorn i slingan.
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